目录

1. 安全要求………………………………………………………

2. 电气符号………………………………………………………

3. 注意事项………………………………………………………

4. 保    养………………………………………………………

5. 概    述………………………………………………………

6. 仪表结构………………………………………………………

7. 操作说明………………………………………………………

8. 技术指标………………………………………………………

9. 警    告………………………………………………………

10. 附    件………………………………………………………

安全要求：

HD9250数字钳形表是根据电子测量仪器和手持式电流钳形表的安全标准IEC1010-1和IEC1010-2-032设计生产的。严格遵循双重绝缘直流1000V交流700V CATⅡ和污染等级2的安全标准。

电气符号
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      双重绝缘（Ⅱ类安全设备）
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注意事项

●在使用仪表时请仔细地阅读使用说明，特别要注意“警告”的内容。请遵循“警告”的说明。

●仪表只能和所配备的表笔一起使用才符合安全标准的要求。如表笔破损必须更换同样型号或相同电器规格的表笔。

●使用前要检查仪表及表笔，谨防任何损坏或不正常的现象。如果不正常的情况出现（例如：表笔破损、机壳损坏、液晶无显示等），不要进行测量。

●当仪表正在进行测量时，不要触及没有使用的输入端。

●测量高于直流60V和交流30V以上的电压时，务必小心。切记手指不要超过表笔挡手部分。

●在不能确定被测量的范围大小时，将功能量程开关置于最大量程位置。切勿超过每个量程所规定的输入极限值。

●不要测量高于允许输入值的电压。
●在功能量程开关转换之前，应使表笔与被测电路处于开路状态。

●进行在线电阻测量前，应关断电路中所有电源，并使电容器贮存电荷完全释放。

●不要使仪表暴露在强光、高温或潮湿的地方。

●不要碰裸露的电线、连接器或正在测量的电路。

保养

●在打开仪表后盖之前，应确信表笔已从测量电路中断开。

●清洁仪表只能使用湿布和少量洗涤剂，切忌用其他的化学容剂擦拭表壳。

●如观察到有任何异常，该仪表应立即停止使用并送维修。

●请经过训练的人或在帮助下进行校验或维修。

概述

HD9250是一种性能稳定、安全可靠的3 1/2位数字钳形表。测量范围宽，功能齐全。产品外形设计独具匠心，流线造型，更加美观。

仪表采用高性能A/D转换器，所有元件为表面贴装（SMD）。仪表各档均具过载保护能力，不易损坏。
交流电流通过钳头进行测量，设置有20A、200A、600A三档量程，其余五个档位通过表笔插孔“VΩ”插孔输入，可测量交流电压、直流电压、电阻和电路通断。
仪表设有“HOLD”按键，便于测量过程中读数、记录。

仪表设有显示屏背光源，方便用户在弱光环境下读数、记录。
仪表结构

1、交流电流钳头：拾取交流电流。

2、电源开关键：整机电源开关。

[image: image11.bmp]3、数据保持键：按下保持键，仪表显示器上将保持测量的最后读数并且显示“     ”符号；再按一下保持键，按键弹起，仪表恢复正常测量状态。

4、背光键LIGHT：按下背光键，背光点亮，约3—5秒钟自动熄灭，再要点亮，需再按一次。（注意：当电池电压不足时，背光的亮度会不够）

5、钳头扳机：按下扳机，钳头张开；松开扳机，钳头自动合拢。

6、功能量程开关：用于选择功能和量程。

7、显示器：3 1/2位液晶显示屏

8、电压、电阻、通断测量插孔：测量时，红表笔正极输入端。

9、COM插孔：除交流电流和温度外，黑表笔负极输入端。

10、手带

操作说明

交流电流测量

1. 功能量程开关置于交流电流量程范围。

2. 按下扳机，张开钳头，把导线置于钳口内，合上钳头，即可测得导线的电流值。同时钳两根或三根导线是不能测量的。

3. 为保证测量精度，被测导体应位于钳口内中心位置。

4. 从显示器上读取测量结果。

注意

如果被测电流范围事先不知道，请将功能量程开关置于600A档，然后逐渐降低直至取得满意的分辨力。
直流电压测量

1. 将红表笔插入“VΩ”插孔，黑表笔插入“COM”插孔。

2. 将功能量程开关置于直流电压量程范围，并将表笔连接到待测电源或负载上，红表笔端所接端的极性将同时显示在显示器上。

3. 从显示器上读取测量结果。

注意

1. 如果被测电压范围事先不知道，请将功能量程开关置于最大量程，然后逐渐降低直至取得满意的分辨力。

2. 如果显示器只显示最高位“1”，这表示已经过量程，功能开关应置于更高量程。

3. 不要输入高于1000V的电压，显示更高电压是可能的，但有损坏仪表内部线路的危险。

4. 在测量高电压时，要特别注意安全。

交流电压测量

1. 将红表笔插入“VΩ”插孔，黑表笔插入“COM”插孔。

2. 将功能量程开关置于交流电压量程范围，并将表笔连接到待测电源或负载上。

3. 从显示器上读取测量结果。

注意

1. 参看直流电压测量注意事项1、2、4。

2. 不要输入高于750V的电压，显示更高电压是可能的，但有损坏仪表内部线路的危险。

电阻测量

1. 红色表笔和黑色表笔分别插入“VΩ”、“COM”插孔。

2. 将功能量程开关置于所需的OHMS量程位置，并将表笔连接到被测电阻上。

3. 从显示器上读取测量结果。

注意

1. 如果被测电阻值超过所选择量程的最大值，显示器只显示最高位“1”。

2. 当检查在线电阻时，必须先将被测线路内所有的电源关断并将所有电容器充分放电。

3. 此档两表笔短路，仪表内蜂鸣器会发出长鸣音，显示器显示末位9个字以内是正常的，做较准确测量时，可以从读数中减去这几个字。

电路通断测试

1. 将红色表笔插入“VΩ”、黑色表笔插入“COM”插孔，此时红表笔极性为内电路的“+”极。

2. [image: image12.wmf]将功能量程开关置于     量程位置，表笔连接到被测电路的两点。如果该两点间的电阻低于约60Ω，内置蜂鸣器会发出响声，指示该两点间导通。

技术指标

准 确 度：（读数 + 字数）保证期为一年。

环境温度：23℃℃
相对湿度：< 75%

温度系数：0.1×精度/1℃
一般特性

电压输入端和地之间最大电压：CATⅡ1000V直流和700V交流

显示方式：液晶显示器显示，最大读数为“1999。

测量原理：双积分式A/D转换。

量程选择：手动，频率档为自动量程

测量速率：2.5次—3次/秒。

极性显示：负极性输入显示“—”符号。

[image: image13.wmf]超量程显示：仅显示最高位“1”

数据保持功能：LCD上方显示“     ”。

背光源功能：背光点亮，3—5秒后自动熄灭。

低电池指示：LCD左方显示“     ”。

供电电池：1604 6F22 , 006P 9V。

外形尺寸：240×86×40 mm

重    量：约280 g

钳头张开最大尺寸：38 mm

使用环境温度：5℃—35℃
存储温度：-10℃—50℃
交流电流

	量程
	分辨力
	准确度

	20A*
	20mA
	（）

	200A
	0.1A
	

	600A
	1A
	（）


测量频率范围：50Hz—60 Hz

最大允许输入电流：满度值的120%，时间不应超过60秒。
*测量2A以下的电流，不能保证准确度。

交流电压

	量程
	分辨力
	准确度

	200V
	0.1V
	（）

	750V
	1V
	（）


输入阻抗：10MΩ。
测量频率范围：40Hz—400 Hz。
最大允许输入电压：1000V直流或750V交流有效值。

直流电压

	量程
	分辨力
	准确度

	200V
	0.1V
	（）

	1000V
	1V
	（）


输入阻抗：10MΩ。

最大允许输入电压：1000V直流或750V交流有效值。

电阻

	量程
	分辨力
	准确度

	200
	0.1
	（）


过载保护：250V直流或交流有效值。

电路通断

	量  程
	说   明
	测 试 条 件

	[image: image1.bmp]
	导通电阻<约60时机内蜂鸣器响
	开路电压约2.8V


过载保护：250V直流或交流峰值。

	警告

打开仪表后盖前，确信表笔没有连接在被测电路上，使用仪表前应检查确信后盖已上紧。如果出现“      ”符号，表示电池需更换，请按以下步骤操作：

1、表笔应断开测试电路，旋转功能量程开关至“OFF”，从输入插孔中拔出表笔。

2、用螺丝刀拧开电池盖上的螺丝并移开电池盖。

3、取出旧电池，更换新的9V电池。

4、盖好电池盖，拧紧螺丝。


附件

《使用说明书》                       一本

《保修卡/合格证》                     一份

表笔                                 一付

K型简装热电偶(仅HD9592配有)        一个

9V电池 NEDA 1604 , 6F22 006P         一个
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